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[bookmark: SectionMark4]花生及制品中黄曲霉毒素B1辐照消解技术规范
1 范围
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]本文件规定了花生及制品中黄曲霉毒素B1辐照消解加工的技术要求，包括辐照前要求、辐照、辐照后要求、产品检验、标识等。
本文件适用于以辐照处理消解花生及饲料用花生粕制品中黄曲霉毒素B1，其它相关制品可参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1532  花生
GB2761 食品安全国家标准　食品中真菌毒素限量
GB 5009.22 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB 13078 饲料卫生标准
GB/T 16334 γ辐照装置食品加工实用剂量学导则
GB/T 16640 辐射加工剂量测量系统的选择和校准导则
GB/T 16841  能量为300 keV～25 MeV 电子束辐射加工装置剂量学导则
GB 17568  γ辐照装置设计建造和使用规范
GB 18524  食品安全国家标准　食品辐照加工卫生规范
GB/T 25306  辐射加工用电子加速器工程通用规范
NY/T 133 饲料用花生粕（替代GB10382-1989）
[bookmark: 1]3 术语和定义
    下列术语和定义适用于本文件。
3.1
花生 peanut
花生收获干燥后的带壳花生果或脱壳后的花生仁。
3.2
饲料用花生粕 Peanut meal for feed
以脱壳花生果为原料经有机溶剂浸提取油或预压、浸提取油后的饲料用粕。
3.3
黄曲霉毒素 Aflatoxin B1
由黄曲霉菌或寄生曲霉污染产生的一种我还比较严重的针具毒素，是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物，含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮(香豆素)。黄曲霉毒素B1是已知的化学物质中致癌性最强的一种物质。
3.4辐照装置 Irradiation device
由辐照室、辐射源、传输设备、安全设施和控制系统等组成的，用来实现安全可靠的辐射加工工艺的装置，包括γ辐照装置和电子加速器辐照装置。
3.5
辐射加工 radiation processing
利用电离辐射（射线）照射物品，使其品质或性能达到某种要求的一种工艺过程。
3.6
辐照消解  Irradiation digestion
利用辐照技术破坏某种物质结构，改变其原有性质，减少其原有含量。
3.7 
吸收剂量 absorbed  dose 
电离辐射授予质量为dm的物质的平均能量dε除以dm的商值，即：D= dε/dm，吸收剂量单位为“戈瑞”，符号为Gy，1Gy=1J/kg。
3.8 
最低有效剂量  minimum effective dose
在食品辐照时，为达到某种辐照目的所需的最低吸收剂量，即工艺剂量的下限值。
3.9 
最高耐受剂量  maximum tolerance dose
在食品辐照时，不会对食品品质和功能特性产生负面影响的最大吸收剂量，即工艺剂量的上限值。
3.10 
辐照工艺剂量  irradiation processing dose
在食品辐照中为达到预期的工艺目的所需要的吸收剂量范围，其下限值应不低于最低有效剂量，上限值应不高于最高耐受剂量。
3.11 
吸收剂量不均匀度absorbed  dose uniformity 
每一辐照单元的产品中最大与最小吸收剂量之比，即U=Dmax/Dmin。

4  辐照前要求
4.1产品要求
　4.1.1 感官要求
花生果和花生仁应符合GB/T 1532之要求；饲料用花生粕应符合NY/T 133之要求。
　　4.1.2 质量指标
[bookmark: _GoBack]花生中黄曲霉毒素B1污染物含量不超过35μg/kg，饲料用花生粕中黄曲霉毒素B1污染物含量不超过80μg/kg（γ射线辐照）。
花生其他质量指标应符合GB/T 1532之要求，饲料用花生粕其他质量指标指标应符合NY/T 133之要求。 
4.2包装
  内包装需选用食品级、耐辐射材料；外包装的种类、规格尺寸应符合辐照装置加工工艺的要求；其它要求按照GB 18524执行。
5  辐照
5.1射线类型
60Co-γ射线；137Cs-γ射线；能量不大于10 MeV的电子束；能量不大于5 MeV 的X射线。
5.2 辐照装置与辐照管理
辐照装置和辐照管理应符合GB 17568、GB/T 25306和GB 18524的相关规定。
5.3 吸收剂量测定
辐照过程应进行剂量监控。剂量计的选择和校准应符合GB/T 16640规定；γ辐照装置的剂量测定按照 GB 16334执行，电子束辐照装置的剂量测定按照 GB/T 16841执行。
5.4 辐照剂量参数
    应考虑辐照消解效果和辐照对花生、饲料用花生粕感官及主要成分的影响。
5.4.1最低有效剂量
最低有效剂量（吸收剂量）为8kGy。
5.4.2最高耐受剂量
最高耐受剂量（吸收剂量）为10kGy。
5.4.3辐照工艺剂量范围
剂量范围（吸收剂量）为8kGy～10kGy。
5.4.4辐照剂量不均匀度
辐照剂量应准确可靠，不均匀度应不大于2。
5.5 辐照过程
　5.5.1 辐射加工应在常温下进行。
　5.5.2 辐照区内应具有良好的通风设施。
　5.5.3 可重复辐照，辐照累计吸收剂量不应超过最高耐受剂量。
6  辐照后要求
6.1  黄曲霉毒素B1检验
检验方法按照GB/T 5009.22的规定执行。
6.2  质量要求
花生中黄曲霉毒素B1含量应符合GB2761之规定，饲料用花生粕中黄曲霉毒素B1含量应符合GB 13078规定。花生其他质量指标应符合GB/T 1532之要求，饲料用花生粕其他质量指标指标应符合NY/T 133之要求。 
7  贮运要求
应存放在避光、阴凉、通风、清洁的库房内；辐照前后应分别存放；装卸与运输应轻装轻卸，避免挤压。
8  标识
辐照产品应有标识，符合GB 7718规定。
                   
	


 

3
